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Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2062: contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche

(PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e

approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA – B.U.R Puglia – n. 140 del 3-12-2019

NODI SISTEMA DI RIFERIMENTO

FUNZIONI URBANE
NODI DI RIFERIMENTO

Le funzioni, cui si riferiscono gli studi
sull'accessibilità del sistema, (punti di
arrivo degli spostamenti residenziali),
diventano chiave di lettura  indispensabile
per le indagini sulla prossimità descritte di
seguito e per le indagini sulla sicurezza
complessiva del sistema.

Allo studio delle funzioni è dedicata anche
parte sostanziale dei materiali provenienti
dal processo di partecipazione.

Le funzioni essenziali considerate pre la
determinazione dei bacini di utenza sono
rappresentative di un numero totale di 68
punti georeferenziati. a questi si
aggiungono 8 ingressi alle aree per la
balneazione (in cui ritroviamo i tre ingressi
alle spiagge libere e 8 lidi rappresentativi).
queste rappresentano i punti in grado di
soddisfare i requisiti di calcolo.

Un numero considerevole di punti (altre
funzioni, luoghi, ecc.) è stato
volontariamente escluso dai presenti
calcoli per escludere eventuali ridondanze.

Il numero complessivo di funzioni e punti
del comune corrisponde ad un totale di 76
indicazioni georeferenziate, parte
sostanziale delle risultanti di progetto.

TEMPI DI PERCORRENZA IN MINUTI PER / E DALLE
FUNZIONI URBANE DIVISE PER CLASSI DI APPARTENENZA

I tempi di percorrenza sulla rete pedonale individuano i bacini di
utenza residenziali per le funzioni fondamentali del territorio
comunale divise per gruppi di appartenenza.

- Sono stati calcolati i livelli di copertura delle funzioni indicate
in mappa, misurando la possibilità per i pedoni di
raggiungere il relativo servizio in determinati intervalli di
tempo.

- Ogni intervallo di tempo costituisce uno specifico bacino di
utenza, riferendosi alla quantità di abitanti al suo interno.

- Diventa quindi possibile per ogni tipologia di funzioni
classificare gli abitanti per gruppi di distanza temporale di
camminamento.

- Sovrapponendo i bacini di utenza (ovvero le aree con tempo
di percorrenza omogeneo) è possibile individuare le zone,
quindi le strade ed i percorsi pedonali con il più alto grado
di efficienza, corrispondenti al minor tempo di percorrenza
ed al maggior numero di abitanti coinvolti.
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