
NODI PER LA SICUREZZA - IN EVIDENZA I TRATTI STRADALI IN PROSSIMITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO

MAPPA DELLA SICUREZZA - ZONA NUCLEO URBANO CONSOLIDATO

ANALISI SICUREZZA DEI PERCORSI

TIPOLOGIA: Documenta il tipo percorso in base alle specifiche di ognuno di essi, identificando se il percorso è un marciapiede, un attraversamento, ovvero un
percorso secondario, appartenente alle aree periferiche, balneari, o della campagna, identificato da un solo tratto in mappa. Data la particolare conformazione
dei selciati di cui allo specifico nucleo urbano, con l'accezione “marciapiedi” si intendono anche i percorsi strutturali caratterizzati da pavimentazione antica,
ovvero allo stesso livello ed in continuazione dei marciapiedi esistenti sulle strade carrabili.

[3] Attraversamento (e attraversamento virtuale);

[2] Marciapiede (e marciapiede virtuale);

[1] Secondario.

UBICAZIONE: indicazione della velocità massima di percorrenza nella strada limitrofa al percorso pedonale. L'individuazione dell'ubicazione è stata effettuata
mediante le velocità ricavate utilizzando i dati forniti dagli Uffici della Polizia Municipale. L'indicizzazione dei valori avviene mediante la corrispondenza con la
classe tipologica di riferimento, che dentifica i percorsi in base alla velocità in Km/h della strada di appartenenza, normalizzata allo scopo di rendere omogeneo il
risultato della specifica analisi multicriteri.
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PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Provincia di Barletta / Andria / Trani
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Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2062: contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche

(PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell'art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e

approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA – B.U.R Puglia – n. 140 del 3-12-2019

Il Sindaco Bernardo LODISPOTO

Responsabile del procedimento Ing. Grazia PENZA

Progettazione Arch. Attilio Giovanni RANIERI

ESEMPI GEOLOCALIZZATI ATTRAVERSAMENTI PERICOLOSI

LOCALIZZAZIONE: indicazione della localizzazione del percorso
pedonale, dalla meno sicura alla più sicura in base alle zone di
riferimento ed alle intersezioni con il traffico veicolare:

[4] Percorso di collegamento (compresi tutti gli attraversamenti),
con specifico riferimento ai percorsi lungo le arterie di collegamento
verso Barletta, Zapponeta e Trinitapoli;

[3] Percorso localizzato nella zona del porto, oltre che via Ofanto e le
prospicienti zone residenziali esterne al centro;

[2] Percorso localizzato all'interno del paese;

[1] Percorso localizzato in campagna o lungo la fascia costiera,
considerato privo di traffico veicolare, ovvero con traffico veicolare a
scarsa intensità.

UTILIZZO: indicazione della intensità del flusso pedonale a cui il tratto
di percorso è soggetto, ottenuta per raggio di appartenenza: sono
stati considerati i tratti a frequenza maggiore di camminamento
quelli a 50 mt di distanza dalle funzioni principali del comune
(considerando anche le principali attività commerciali); a 150 mt di
distanza quelli ad utilizzo medio; a 300 mt di distanza quelli ad utilizzo
basso; ed il resto ad utilizzo raro:

[4] Percorso a flusso elevato (50 mt dalle funzioni);

[3] Percorso a flusso medio (150 mt dalle funzioni)

[2] Percorso a flusso basso (tra 150 mt e 300 mt dalle funzioni);

[1] Percorso a raro flusso (oltre i 300 mt dalle funzioni);

V. Dalmazia

INCIDENTI: Un ulteriore indicatore è riferito ai
percorsi in prossimità (raggio di azione di 20
metri) degli incidenti stradali con il
coinvolgimento di pedoni, registrati negli ultimi
dieci anni (dato fornito dalla Polizia Municipale).
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